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Aplicaciones
Especialmente recomendado donde se precisen las mejores
prestaciones posibles en parques temáticos con acuarios o zoos con
altos desgastes, ya que el mortero ESTonetex Extreme triplica la
resistencia normada que es de 6 N/mm², alcanzando hasta 20 N/mm²
con un correcto curado. 
Ideal para: 
• Superficies que van a estar en inmersión en agua dulce o salada. 
• Para la tematización profesional en zoos, acuarios y climas adversos.  
• Condiciones climáticas del entorno que dificultan que los morteros
   CSIV estándar curen debidamente y alcancen su dureza óptima. 
• Para superficies sometidas a un elevado desgaste mecánico. 
• Para la reconstrucción volumétrica crítica en restauración y
   patrimonio

ESTonetex Extreme mezclado con EST-26 Multilite resulta un
mortero ideal para acuarios, zoos o zonas en inmersión, de alta
dureza y resistencia a los desgastes, para la creación de volumetrías
horizontales y verticales. De elevadas prestaciones tixotrópicas, se
puede aplicar desde 20 mm hasta 60 mm de espesor en una única
mano. Se aditiva siempre con disolución de agua y EST-26 Multilite. 
Disponible en color arenisca. 
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Ficha Técnica

Modo de empleo
Paso 1: Preparación

• En función del tipo y requerimientos de aplicación recomendamos utilizar como imprimacion el producto EST-26
 Multilite Esta imprimación actúa como un puente de unión entre la base y el mortero y regularizan la absorción de la base y
su secado. Dejar secar 24 horas la imprimaciones antes de aplicar el mortero.

Paso 2: Aplicación

• Aplicar el mortero ESTonetex Extreme sobre superficies limpias, exentas de polvo, desencofrantes, pintura o
cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia del mismo. 
• El soporte debe ser consistente, y deben estar estabilizadas todas las posibles fisuras por retracción,
asentamiento, etc.
• Soportes de dificil adherencia, consultar la Guía de Superficies.

Siempre con EST-26 Multilite: 
1 - Preparar la mezcla del aditivo EST-26 Multilite con agua, en una proporción de 1 litro de EST-26 Multilite por
     cada 5 litros de agua. 
2 - Amasar el mortero con la cantidad de disolución idónea: 

Aplicación a mano: 
    • En aplicaciones superiores a 2cm: entre 4,2 l. - 4,5 l. /saco 25Kg. 

Aplicación con máquina de proyección: 
    • Entre 4,8 l. - 5 l. /saco de 25Kg) 

ESTonetex Extreme
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Paso 3: Acabados 
• Una vez ha secado el mortero, proceder a la pigmentación mediante el uso de pinturas EST-Silcopin, EST-Monocrom o EST-
Multipol.
 • Una vez finalizado el trabajo, aplicar el hidrófugo mineral EST-3 Plus para una mayor protección.

• En cada caso, mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. 
• Para la proyección con máquina, en cada caso, deberán ajustar la necesidad de disolución a la máquina hasta
   conseguir la viscosidad apropiada de proyección. 
• En todos los casos y una vez bien homogeneizada se procederá a su aplicación inmediata. 
• Tras la aplicación se limpiarán los utensilios, la maquinaria, y mangueras con agua, inmediatamente después de
   su uso, antes de que el mortero fragüe. (Se necesita una media de 800-1000 ml. de aditivo EST-26 Multilite por
   cada 25 Kg de mortero ESTonetex Extreme dependiendo de la forma de aplicación y espesores. 
• Cuando se aplique a mano, extender primeramente una mano muy fina sobre el soporte presionando para que
   salga el aire, y recrecer acto seguido hasta un máximo recomendado de entre 5-10 y hasta 15-20 cm.  
• Con máquina se aplicará el material hasta el espesor deseado teniendo en cuenta la adecuada técnica que
   permita aplicar alto espesor. 
• Una vez llaneado el mortero se deberán esperar aprox. entre 1-2 horas hasta a veces unas 4-6 horas para 
   poderlo tematizar, llanear, dar forma, grabar y raspar, siendo el período máximo de trabajabilidad desde su
   aplicación dependiendo de la temperatura y humedad. Una vez trabajado, se dejará secar 24-48 horas, tiempo
   en el que se le podrá realizar los últimos efectos, y proceder con los acabados. 

Recomendaciones
• Se recomienda siempre la colocación de malla de fibra de vidrio.
• En tiempo caluroso (temperatura superior a 35º C), se recomienda tomar las siguientes precauciones: 
   Humectar muy bien la base, evitar la exposición prolongada al sol y vigilar los tiempos de secado. 
• No aplicar el mortero a temperaturas inferiores a 5º C, o con riesgo de lluvias o heladas.

e

Secado y curado
Se entiende por condiciones idóneas de curado y secado 20ºC y 60% de humedad relativa. Los tiempos de secado y curado para que el
mortero pueden verse afectados notablemente en función de la temperatura y humedad. A mayor frío y elevada humedad mayor tiempo de
secado y curado. En entornos comprometidos deberá a condicionar la temperatura y humedad mediante ventilación con aire caliente y
extracción, de forma que se evite la condensación. 

Compatibilidad
No mezclar con otros productos, solamente con el aditivo EST-26 Multilite en disolución con agua. 1 litro de EST-26 Multilite
por cada 5 litros de agua. 
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Recomendaciones y precauciones
 Solicite hoja de datos de seguridad. Recomendamos: 
               • Evitar la formación y acumulación de polvo. Salir a sitio aireado. 
               • Evitar el contacto. Lavar inmediatamente con agua limpia.
               • Evitar el contacto prolongado. En caso de irritación, lavar con agua. 
Recomendamos utilizar ropa protectora adecuada: mascarilla contra el polvo para la protección de las vías respiratorias, gafas protectoras
para los ojos, ropa laboral de mangas largas.

Datos técnicos
Concepto Valor Regla

Composición                             Cemento blanco, arenas calizas de granulometrías 0.2 y 0.1, adiciones inorgánicas. 

Agua de amasado (litros)                                                             17,00 %

Consistencia (mm)                                                                         155 

Densidad aparente fresco (gr/cm3)                                                 1,887

Aire ocluido (%)                                                                             14

Resistencias mecánicas N/mm2 ( Compresión 28 días )                     24,17

Resistencias mecánicas N/mm2 ( Flexión 28 días )                            6,08

Consumo por 1cm de grosor ( Kg./m² )                                          18-20 

Granulometría (mm)                                                                    0,2 y 0,1

Temperatura de aplicación (humedad relativa máx. 80%)       5º C - 30º C

Reaccion al fuego                                                                 Euroclase A

Presentación y conservación
El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten un almacenamiento adecuado durante un máximo de 24 meses desde su
fecha de fabricación, siempre que se conserven en su embalaje original, a cubierto y en un lugar seco. Los productos caducados deben
desecharse según lo estipula la legislación vigente.

Recomendaciones de seguridad
Utilice guantes al
utilizar este producto.

Utilice gafas y
mascarilla al utilizar
este producto.

No ingerir. No
inhalar. GHS05 GHS07

 • Producto de uso profesional, por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes de su uso.
 • Contiene cemento que, en contacto con fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante y manifestaciónes alérgicas en personas
   propensas.


