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Aplicaciones
Especialmente recomendado en Tematizaciones del Sistema
ESTonetex, en trabajos de rehabilitación o como imprimación en
general y puente de unión mineral de alta adherencia sobre superficies
especialmente de poliestireno, expandido (EPS) o extruido (XPS) y
similares. Incluso sobre bases minerales si se estimase necesaria
utilizar una imprimación altamente adherente mineral y con textura
adecuada para recibir morteros ESTonetex en superficies para
tematizar. 

Mortero reforzado con fibras.  Realiza una puente de unión
sobre superficies de poliestireno expandido (EPS) o extruido
(XPS).
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Ficha Técnica

Modo de empleo
Paso 1: Preparación

• Preparar el soporte de manera adecuada, debiendo éste estar limpio, exento de polvo, impurezas y partes removibles que
   pudieran impedir una adecuada adherencia.
• Pasar un lijado del poliestireno para mejorar la rugosidad de la superficie y de este modo facilitar el anclaje del producto.

ESTonetex Fibrax

Paso 2: Aplicación

• Mezclar con agua, partiendo de 5,5 litro de agua por cada saco de 25 kg de mortero ESTonetex Fibrax, hasta
   conseguir una consistencia adecuada en cada caso, blanda-fluida dependiendo del método de aplicación,
   especialmente cuando se aplique con máquina de proyección. 
• Su aplicación puede ser manual, mediante llana, siendo más recomendable su proyección mediante maquinas
   portátiles, tipo revocadoras de estuco de cuatro agujeros o de proyección de mortero, revocadoras. 
• Como espesor mínimo, se recomiendan al menos 5-8 mm, debiendo garantizar en cualquier caso la adhesión de
   la capa posterior de terminación. Su acabado superficial dependerá igualmente del acabado final o espesor que
   se desee obtener con el mortero de terminación y de sus necesidades. 
• Se podrá regularizar con llana, peinarse con llana dentada o dejarse tal cual tras la proyección si el espesor
   deseado posteriormente es igual o mayor a 2 cm. 

ESTonetex Fibrax es un mortero superfibrado compuesto por
cemento, resina, fibras, áridos calizos de granulometria controlada y
aditivos que le dotan de una excelente trabajabilidad y elevada
adherencia. Ideal para Tematización y obras de Restauración.

• Imprimación mínima 5 mm de espesor cuando hubiera que regularizarla con llana o llana dentada para recibir
   un espesor posterior con el mortero ESTonetex de acabado inferior a 2 cm.
• Imprimación de 5 a 10 mm cuando no hubiera que llanearla a posteriori dejandola con textura de aplicación,
   cuando el espesor posterior del mortero ESTonetex de acabado fuese inferior a 2 cm.

Espesor para Imprimación
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Granulometría
Continua de 0 a 2 mm

Composición
Cemento gris, resina, fibras, áridos calizos y aditivos

Color
Gris.

Recomendaciones y precauciones
 Solicite hoja de datos de seguridad. Recomendamos: 
               • Evitar la formación y acumulación de polvo. Salir a sitio aireado. 
               • Evitar el contacto. Lavar inmediatamente con agua limpia.
               • Evitar el contacto prolongado. En caso de irritación, lavar con agua. 
Recomendamos utilizar ropa protectora adecuada: mascarilla contra el polvo para la protección de las vías respiratorias, gafas protectoras
para los ojos, ropa laboral de mangas largas.

Consumo
12-13 kg/m² y cm de espesor

Recomendaciones de seguridad
Utilice guantes al
utilizar este producto.

Utilice gafas y
mascarilla al utilizar
este producto.

No ingerir. No
inhalar. GHS05 GHS07

 • Producto de uso profesional, por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes de su uso.
 • Contiene cemento que, en contacto con fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante y manifestaciónes alérgicas en personas
   propensas.

Presentación y conservación
El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten un almacenamiento adecuado durante un máximo de 24 meses desde su
fecha de fabricación, siempre que se conserven en su embalaje original, a cubierto y en un lugar seco. Los productos caducados deben
desecharse según lo estipula la legislación vigente.

Características y detalles técnicos
• Elevada adherencia al poliestireno.
• Fácil aplicación y trabajabilidad. 
• Densidad en fresco, (UNE-EN 1015-6): 1,45 kg/litro (+/- 0,1). 
• Contenido de Aire de mortero fresco, (UNE-EN 1015-7: 30%). 
• Resistencia a compresión 28 días, (UNE-EN 1015-11: 15 N/mm². 
• Resistencia a flexotracción 28 días, (UNE-EN 1015-11): 4 N/mm². 
• Adhesión al poliestireno (EPS): 0,2 N/mm² (rotura del soporte). 
• Adhesión (FP) (UNE-EN 1015-12): 0,3 N/mm² (A/B) (arranca de soporte/rotura mortero). 
• Reacción al fuego (EN-12004): Euroclase E


