
Modo de empleo
Paso 1: Preparación
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Aplicaciones
• Revestimientos decorativos en capa fina sobre poliestireno expandido
  (EPS), poliestireno extruido (XPS) para la realización de acabados en
  interior y exterior. 
• Adhesión sobre superficies de difícil adherencia como EPS, XPS,
  hormigón o placas de cartón-yeso.

Soportes y preparación
• Anclaje de placas aislantes. 
• Placas cartón-yeso y fibrocemento.
• Enfoscados de mortero. 
• Bloque de hormigón o cerámico. 
• Hormigón 
Los soportes deben estar sanos, limpios, exentos de restos de pintura, partes mal adheridas o sustancias que dificulten la adherencia y
tener una planimetría adecuada. No deben tener problemas de humedades y, en su caso, debe haber finalizado su retracción de curado
habiéndose respetado su período de maduración. En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, humedecer el soporte y
esperar a la desaparición de la película de agua. No aplicar sobre yesos o pinturas. 
Consultar la Guía de Superficies.

Mortero decorativo de altas prestaciones en capa fina para
aplicación sobre EPS y XPS. 
ESTonetex Forte es un mortero modificado con polímeros y de
retracción compensada para la aplicación de capas de 2 a 15 mm
sobre poliestireno expandido y extruido, para la realización de
acabados decorativos.
Formulado a base de cemento de bajas emisiones de CO2, áridos
seleccionados, aditivos orgánicos, fibras y resinas sintéticas que
mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y
adherencia. Disponible en color blanco.
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Ficha Técnica

Ventajas
• Reducción de emisiones del 20% en CO2 
• Aplicación manual o mecánica. Proyectable. 
• Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. 
• Elevada deformabilidad: Permite absorber esfuerzos diferenciales en estado endurecido.
• Gran resistencia al impacto. 
• Elevada capacidad de retención de agua. 
• Excelente trabajabilidad. 
• Elevada adherencia sobre EPS, XPS, MW y soporte. 

• Amasar ESTonetex Forte con 6.0 - 6.5 litros de agua limpia por saco de 25 kg. El amasado se puede realizar manualmente
o mediante batidor eléctrico, hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. 
• Dejar reposar 5 minutos antes de su aplicación. 
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Paso 2: Aplicación
Adhesión sobre EPS y XPS u otras superficies
• Aplicar un grosor de 3 a 5 mm sobre la superficie y embeber malla de fibra de vidrio 
• Cubrir la malla con el propio mortero. 
• Rayar la superficie para mejorar el agarre y dejar secar un mínimo de 24 horas. Para su posterior revestimiento con morteros
  del Sistema ESTonetex.

 Acabado decorativo sobre EPS y XPS 
• Limpiar la superficie de poliestireno de suciedad o polvo. 
• Mezclar ESTonetex Forte con 5-6 litros de agua o añadir mezcla de agua y resina EST-EPS Elastic (1:3). 
• Introducir en la pistola de pulverización y proyectar el mortero directamente sobre el poliestireno. 
• Dejar un intervalo de 2 horas entre capa y capa, hasta dar un mínimo de 3 capas en total.   
• La densidad del mortero ha de ser similar a la de una crema.

Paso 3: Protección

Datos técnicos

Concepto Valor Regla

Agua de amasado (litros)                                                             21-23%

Proporción de la mezcla (litros)                                                      5,5-6

Densidad del polvo (kg/l)                                                          1,15 +/- 0,1

Densidad masa fresca (kg/l)  (20ºC)                                           1,55 +/- 0,1

Resistencia a compresión (N/mm2) (20ºC /28 días)                           ≥ 9                                 EN1015-11

Resistencia a flexión (N/mm2)                                                         ≥ 3.5

Adherencia sobre placa de PS Cohesiva en el soporte                         ≥ 3.5 

Adherencia sobre hormigón (N/mm2)                                               ≥ 0,8

Adherencia después de ciclos (N/mm2)                                             ≥ 0,5

Consumo como mortero de adhesión (kg/m2)                                  Aprox. 4,5

Consumo como mortero de refuerzo (kg/m2)                                   Aprox. 5,5

Permeabilidad al vapor de agua                                                       μ=5/20                         (EN 1015-19)

Espesor mínimo (mm)                                                                        2

Espesor máximo (mm)                                                                      15                          

Temperatura ambiente (ºC)                                                      +5 min/+30 max

Temperatura del soporte (ºC)                                                   +5 min/+30 max

Vida de la mezcla (horas) (23ºC)                                                    Aprox. 1                                  

Conductividad térmica (W/mK)                                                         0,47

Base química                                                                  Cemento, áridos y aditivos

• Una vez ha secado el mortero, proceder a la pigmentación mediante el uso de pinturas EST-Silcopin, EST-Monocrom o
EST-Multipol.
• Una vez finalizado el trabajo, aplicar el hidrófugo mineral EST-3 Plus para una mayor protección.
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Recomendaciones y precauciones

Presentación y conservación
El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten un almacenamiento adecuado durante un máximo de 24 meses desde su
fecha de fabricación, siempre que se conserven en su embalaje original, a cubierto y en un lugar seco. Los productos caducados deben
desecharse según lo estipula la legislación vigente.

• Se deben respetar las juntas de dilatación interrumpiendo el sistema. 
• No aplicar sobre plástico, ni metal. Para aplicar sobre fibras de madera, garantizar la adhesión sobre el 100 % del soporte. 
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo. 
• No aplicar en zonas donde exista peligro de agua estancada. 
• Debe utilizarse la gama de elementos accesorios: perfiles esquineros, de arranque… 
• Es necesario colocar fijaciones mecánicas complementarias al encolado. Como mínimo, 6 espigas por metro cuadrado y 8 fijaciones en 
  altura superior a 25 m. 
• Previamente a la capa de regularización, deben reforzarse los puntos críticos de la obra (cantos, huecos en puertas, ventanas) mediante la
  colocación de malla de refuerzo de 160 gr/m2 utilizando ESTonetex Forte. 
• El sistema nunca debe revestirse con morteros monocapa o de cemento convencionales. 
• Proteger si se prevén lluvias importantes en la 24 horas posteriores a la colocación.
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 35ºC.

Recomendaciones de seguridad
Utilice guantes al
utilizar este producto.

Utilice gafas y
mascarilla al utilizar
este producto.

No ingerir. No
inhalar. GHS05 GHS07

 • Producto de uso profesional, por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes de su uso.
 • Contiene cemento que, en contacto con fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante y manifestaciónes alérgicas en personas
   propensas.


