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Aplicaciones‌
•‌ ‌Realización de relieves y soleras de aspectos variados, tematización‌
   ‌de piedra tallada, sillares, estampado con moldes, etc…‌ ‌
• Realización de pavimentos de decoración aplicado en una o varias‌
   ‌capas con posibilidad de ejecutar distintos acabados o texturas.‌ ‌
• Elementos ornamentales, regularización de soleras, rehabilitación,‌
   ‌reparación de desconchones, esquinas, etc…‌ ‌

Mortero de capa de rodadura monocomponente para
tematización de pavimentos. Hidrofugado y proyectable.‌

ESTonetex Pavimento‌ es un mortero monocomponente para
pavimentos, de retracción compensada y fibrorreforzado para
tematización horizontal del Sistema ESTonetex, que permite moldear,
esculpir, moldurar y estampar. Aplicado en grosores de 1 cm hasta 2
cm, es la solución ideal en pavimentos donde no se pueden realizar
grandes recrecidos. Elevadas resistencias mecánicas al tráfico intenso.‌
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Ficha Técnica‌

Soportes‌ ‌
Los soportes útiles para la aplicación de ‌ESTonetex Pavimento‌ son:‌ ‌
 ‌• Recrecidos de morteros.‌ ‌
 ‌• Hormigón (tratado con puente de unión EST-S Imprimer).‌ ‌
 ‌• Soportes convencionales a base de cemento.‌
 ‌• Consultar Guía de Superficies.‌

Ventajas‌
Gran tixotropía.‌ ‌
Proyectable.‌ ‌
Distribución de la carga.‌ ‌
Permeable al vapor de agua.‌ ‌
Impermeable al agua de lluvia.‌ ‌
Excelente adherencia.‌ ‌
Retracción compensada.‌ ‌
Gran dureza.‌ ‌
Elevadas resistencias mecánicas.‌ ‌
Fibroreforzado.‌ ‌

Preparación de soportes‌ ‌
Los soportes anteriormente indicados deberán estar sanos, limpios, exentos de restos de pinturas, partes mal adheridas o‌
sustancias que puedan dificultar la adherencia.‌ ‌
 ‌• ‌Todos los soportes deberán tener la planeidad adecuada y presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.‌ ‌
 ‌• ‌En caso de calor o viento, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua así como‌
    ‌humedecer el mortero 24 horas después de la aplicación.‌
 ‌• ‌No aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, superficies de metal, plástico y materiales de poca resistencia mecánica.‌
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Datos técnicos‌
Concepto‌ Valor‌ ‌ Regla‌

Paso 3: Acabados‌

•Una vez extendido el material, proceder a moldear el volumen utilizando espátulas, llanas, llaguero o estampado.‌ ‌
•Una vez endurecido, lijar y esculpir las partes deseadas y pigmentar con tintes para conseguir el efecto deseado.‌
•Una vez seco el mortero, proceda a la pigmentación con pinturas EST-Silcopin, EST-Monocrom o EST-Multipol.‌
•Una vez finalizado el trabajo, aplique el hidrofugante mineral EST-Floor para una mayor protección.‌

Modo de empleo‌
Paso 1: Preparación‌

• Amasar ‌ESTonetex Pavimento‌ con 4,25-5,25 litros de agua limpia por saco de 25kg manualmente o mediante batidor‌
   ‌eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. Dejar reposar 5 minutos antes de su‌
   ‌aplicación.‌ ‌
• Para la aplicación mediante máquina de proyectar, es necesario establecer según la máquina utilizada (sección y longitud de‌
   ‌la manguera) y las condiciones climatológicas externas, la relación óptima agua/mortero.‌ ‌
• Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las propiedades del mortero proyectado (distancia a‌
   ‌la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua). ‌
• Extender el mortero mecánica o manualmente, dejando espesores de 1-2 cm (dependiendo de la forma del molde o textura)‌
   ‌en una o dos pasadas y reglearlo.‌
• La aplicación debe efectuarse en espesores no inferiores a 10 mm y no superiores a 20 mm teniendo en cuenta las‌
   ‌indicaciones abajo indicadas.‌ ‌

Paso 2: Aplicación‌

• Para la aplicación mediante máquina de proyectar, es necesario establecer según la máquina utilizada (sección y‌
  ‌ ‌longitud de la manguera) y las condiciones climatológicas externas, la relación óptima agua/mortero.‌ ‌
• Es importante mantener constantes las variables que pueden afectar a las propiedades del mortero proyectado‌
  ‌ ‌(distancia a la pared, ángulo de aplicación y proporción de agua).‌ ‌
• ‌Extender el mortero mecánica o manualmente, dejando espesores de 1-2 cm (dependiendo de la forma del‌
  ‌ ‌molde o textura) en una o dos pasadas y reglearlo.‌ ‌
• La aplicación debe efectuarse en espesores no inferiores a 10 mm y no superiores a 20 mm teniendo en cuenta‌
  ‌las indicaciones abajo indicadas.‌

Aparencia‌                                                                                      ‌Polvo‌

Color‌                                                                                           ‌Arenisca‌ ‌

Rendimiento‌                                                            ‌~20 kg/m² por 1 cm de espesor‌

Composición‌                                                      ‌Cementos especiales, áridos ligeros, aditivos tixotrópicos‌

Trabajabilidad‌                                                                              ‌≥ 1-2 Horas‌

Temperatura de aplicación‌                                                      Entre 5°C y 30°C‌

Espesor mínimo‌                                                                            ‌10 mm‌

Espesor máximo‌                                                                           ‌20 mm‌         ‌

Granulometría (mm)‌                                                                   ‌0-800 µm‌

Absorción de agua‌                                                              ‌< 0,2 Kg/m²min½‌                                                ‌

                  ‌
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Adherencia‌                                                                               ≥ 1,0 MPa‌

Densidad aparente‌                                                                   ‌≈ 1400 Kg/m³‌

Densidad mezcla‌                                                                      ‌≈ 1-850 Kg/m³‌

Agua de amasado (%)‌                                                                  ‌± 19%‌ ‌

Partida arancelaria‌                                                                          ‌-‌                                     ‌3824.50.09.00‌ ‌

Resistencia a compresión‌                                                           ‌≥ 20,0 MPa‌ ‌

Resistencia a flexotracción‌                                                         ‌≥ 6,0 MPa‌

Reacción frente a fuego‌                                                              ‌Clase A1‌

Indicaciones importantes‌
• ‌Respetar en cada amasado la proporción de agua indicada.‌ ‌
• No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 35ºC.‌ ‌
• No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.‌ ‌
• Se recomienda siempre la aplicación de malla de fibra de vidrio.‌
• Para grandes volúmenes es necesario utilizar una armadura. Aplicar en varias manos.‌ ‌
• No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables.‌ ‌
• No aplicar en pavimentos con humedad permanente o sujetos a remontes de humedad o susceptibles de tenerla. En estos casos se‌
  ‌debe interponer una membrana impermeable adecuada.‌ ‌
• No añadir a la mezcla otros conglomerantes, áridos o aditivos.‌ ‌
• El exceso de agua reduce las resistencias mecánicas y la rapidez de secado.‌ ‌
• En caso de altas temperaturas o baja humedad relativa se deberá proteger la superficie para prevenir una desecación prematura.‌
   ‌Una vez fraguado el material, curar con riego de agua el mayor tiempo posible.‌ ‌
• Se deben respetar las juntas perimetrales y estructurales. Se han de realizar juntas de trabajo donde proceda (superficies‌
  ‌superiores a 20 m2) y en puntos singulares.‌ ‌
• El tiempo de espera para transitar puede verse reducido o ampliado en función de las condiciones ambientales. Comprobar el‌
  ‌estado del soporte antes de proceder al acabado final.‌

Presentación y conservación
El producto se envasa en sacos de papel de 25 kg que permiten un almacenamiento adecuado durante un máximo de 24 meses desde su
fecha de fabricación, siempre que se conserven en su embalaje original, a cubierto y en un lugar seco. Los productos caducados deben
desecharse según lo estipula la legislación vigente.

Recomendaciones de seguridad
Utilice guantes al
utilizar este producto.

Utilice gafas y
mascarilla al utilizar
este producto.

No ingerir. No
inhalar. GHS05 GHS07

 • Producto de uso profesional, por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes de su uso.
 • Contiene cemento que, en contacto con fluidos corporales, produce una reacción alcalina irritante y manifestaciónes alérgicas en personas
   propensas.


