
Modo de empleo
Paso 1: Preparación
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Aplicaciones
TrabiCal se utiliza como terminación sobre superficies de mortero
mixtos, material cerámico, etc...
Su utilización está especialmente recomendada para la decoración
interior por su belleza natural, se puede colorear en masa, incluso
hidrofugar, debido a su composición se hace perfecta la compatibilidad
con los morteros y materiales antiguos.
Utilizar solamente en superficies verticales en interiores, dado
que es totalmente natural.

Trabillo de cal natural

TrabiCal es un mortero tradicional de cal y yeso utilizable como
mortero acabado liso y con texturas en interior. 
El acabado final ofrece una sensación de confort y belleza sin igual.
Además de los beneficios para la salud, dado que
su composición es totalmente natural sin aditivos químicos.
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Ficha Técnica

• Amasar TrabiCal con la cantidad correspondiente de agua limpia (ver tabla de datos técnicos), mezclar a mano o con
   batidor electrico a bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos y trabajable.

Paso 2: Aplicación

• Se aplica en una única capa hasta un espesor mínimo de 2 mm y máximo de 12 mm.
• Para espesores de hasta máximo 9 mm, el revoco debe ser aplicado en capas sucesivas. En la primera capa se 
  debe procurar ejercer una ligera presión a fin de favorecer la adherencia y expulsar el aire que pueda estar en el
  soporte.
• La elaboración superficial del revoco (fratasado o liso) se efectúa dentro de 0-80 minutos tras la aplicación,
  según las condiciones ambientales y el tipo de superficie.
• En el caso de soportes heterogéneos, se recomienda la colocación de malla de fibra de vidrio embebida en una
primera capa de aproximadamente unos 4-5 mm para minimizar la posibilidad de formación de micro fisuras.
Aplicar una segunda capa de vez que se haya fraguado la primera y luego proceder con el acabado deseado.

Soportes y preparación‌ ‌
De forma generalizada, el soporte debe estar libre de polvo, suciedad, eflorescencias salinas, etc. Además, posibles restos de‌
aceites y grasas deben ser eliminados con anterioridad.‌
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Recomendaciones y precauciones
• El mortero fresco se debe proteger de las heladas y el rápido fraguado. Para que se produzca un endurecimiento adecuado se aconseja
   su aplicación a una temperatura mínima de 5ºC y máxima de 35ºC
• En tiempo seco y caluroso, se deberán adecuar las condiciones de curado, evitando la exposición directa al sol y/o al viento.
• Las indicaciones descritas, aún estando basadas nuestra mejor experiencia, deben considerarse como puramente indicativas y deberán
   confirmarse mediante aplicaciones prácticas evidentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien pretenda utilizarlo deberá
   establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto y, asumiendo toda la responsabilidad que pueda derivarse de su
   utilización. Si fuera necesaria alguna aclaración adicional sobre las características o uso del producto, el usuario deberá ponerse en
   contacto con personal de Estecha Reproducciones S.L..   

Datos técnicos
Concepto Valor Regla

Color                                                                                     Carta de colores

Agua de amasado (%)                                                                     30

Consistencia mesa sacudidas                                                        190 mm                                  UNE- EN 1015-3:2000

Resistencia a flexión (N/mm2)                                                          1,6                                     UNE- EN 1015-11:2000        

Resistencia a compresión (N/mm2)                                                   7,8                                     UNE- EN 1015-11:2000

Adherencia sobre soporte de hormigón (N/mm2)                                0,2                                     UNE- EN 1015-12:2000

Adherencia sobre soporte cerámico (N/mm2)                                     0,4                                     UNE- EN 1015-12:2000

Densidad aparente en seco del mortero endurecido (kg/m3)              1.577                                   UNE- EN 1015-10:2000

Absorción de agua (coeficiente entre 10 y 90 min.) (m2·min0,5)        2,2 kg                                   UNE- EN 1015-18:2003

Absorción 24 horas (%)                                                                  22                                       UNE- EN 1015-18:2003

Trabajabilidad (minutos)                                                                 80                                       UNE- EN 1015-15:9

Permeabilidad al vapor de agua (reactivo nitrato potásico)(μ)             8,6                                       UNE-EN 1015-19:1999

Permeabilidad al vapor de agua (reactivo nitrato potásico)(μ)             8,1                 

Reacción al fuego                                                                      Euroclase A1                                     

Emisión de sustancia corrosivas                                                       CA

Presentación y conservación
El producto se envasa en cubos de plástico de 25 kg que permiten un almacenamiento adecuado durante un máximo de 24 meses desde su
fecha de fabricación, siempre que se conserven en su embalaje original, a cubierto y en un lugar seco. Los productos caducados deben
desecharse según lo estipula la legislación vigente.

Recomendaciones de seguridad
Utilice guantes al
utilizar este producto.

Utilice gafas y
mascarilla al utilizar
este producto.

No ingerir. No
inhalar. GHS05 GHS07

 • Producto de uso profesional, por lo que se recomienda utilizar siempre la ficha de seguridad antes de su uso.

• Tener en cuenta que al ser un material natural, el secaje es más rápido que otros materiales (trabajabilidad máxima 80 min.).


